¥ EDF 32

BORNE FIXE DE DISTRIBUTION D’ENERGIES
EAU, ELECTRICITE, AIR COMPRIME ...
JUSQU’A 16 PRISES 230 V

Borne en acier Configurations Teinte RAL au choix | Conforme aux normes Passe-cdble pour
haute résistance | réalisées sur mesure NFC 17-200 & NCF 15-100 | utilisation Fermée

CARACTERISTIQUES STANDARDS

» Borne fixe de distribution d’énergies, Fixe hors sol
» Cylindre :

« Borne acier épaisseur 4 mm, @ 320 mm

» Hauteur hors sol 1600 mm

« Traitement anti-corrosion par métallisation zinc 40
microns + poudre époxy 30 a 40 microns

« Equipée de 2 portes verrovillées par serrures de
sécurité

« Livrée avec 2 clés

» Passe-cdble pour utilisation Fermée
« Platine :

« Sur platine 360 x 360 mm

« Fournie avec un gabarit de scellement

- Equipements électriques intégrés sur platine inox

« Disjoncteurs différentiels intégrés sous Fenétre IP44
» Conforme & lo norme NFC 17-200 / NFC 15-100
» Coupure générale par inter-sectionneur 63 ou 125 A / 400 V
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SPECIFICITES TECHNIQUES

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Alimentation 400V

« Peinture de couleur spéciale sur baose RAL
- Equipement électrique personnalisable

Peinture / Finition

RAL 7016 / Poudre polyester cuite & 250°C

« Intégration de robinet d’eau

« Compteur électrique sur prises de couront

Dimensions (H-@) 1600 x 320 mm « Courant Faible
IP composants IP 44  Systeme Exogel
INSTALLATION
Etape 1 : Etape 2: DETAIL A
ECHELLE1:5

Platine de scellement

Découpe @14

Niveau sol fini

40

Massif béton

Céble d'alimentation
Voir Nota

Gaine pour alimentation eau
[voir Nota)

Gaine pour alimentation

electrigue
Gaines TPC adaptées

Boite de raccordement (non foumie)
[couler de la résine ou du gel isclant
aprés raccordement électrique)
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Ecrous M16

Bome

Exemple de configuration Tige de fixation @16

Ecrous M1é zingués

Mota :

- Bome liviée en standord avec cable
d'alimentation HOZRNF 5G25 long. 1.5 m.

- Raccorder le chassls de la borne & une cablette
de terre [25 mm?) constituant ko prise de tere du
site, vérifier la conformité de la mise 4 la tere.

- $i ko bome est équipée dune anivée d'eau, elle
est livrée avec un flexible Inox @ 20/27 F lang. 0.6 m.

MODE DE POSE :

Etape1;

* Poserlo platine de scellement de niveau [le
dessus de la plafine au niveau du sol fini)

+ Couler le beton

Etape2:

Enlever les écrous supéreurs et la platine aprés

prise du béton.

Poser fa bome sur les figes fileiées,

Remetire les 4 écrous zingués et les semer

Gaine pour courant faible
(sl necessaire)

Important :

Les dimensions du massif béton minimum sont
données a fifre indicatif, vous les adapterez afin de
pemetire les raccordements ou aulres opérations
reéglisees por votre personnel.
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